
CAZO DISTRIBUIDOR

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DEL FUTURO
www.sieplo.nl

Distribución rápida 
y fácil de forraje

Para ser utilizado en:       Toros     Vacas      Terneros       Cabras      Ovejas 

Alta Capacidad
Hasta 2000 litros

Ligero
Mediante el uso de 
acero inoxidable

Robusto
Construcción 
compacta

Distribución por 
dos lados
Puertas de dosificación 
estándar en ambos lados



El cazo distribuidor está hecho completamente de acero inox-
idable. Debido a esto, la oxidación causada por los ácidos es 
cosa del pasado. Esto garantiza la longevidad del cazo. Otra 
ventaja del acero inoxidable es su bajo peso, ya que el modelo 
más pequeño pesa solo 340 kg. Las puertas de descarga en am-
bos lados son muy útiles, lo que facilita el suministro de fibra en 
ambos lados del pasillo de alimentación.

MODELOS

Cazo distribuidor

Modelo Capacidad Ancho Alto Peso

DB1200 950 L 120 cm 125 cm 340 kg.

DB1500 1200 L 150 cm 125 cm 380 kg.

DB1800 1700 L 180 cm. 134 cm 515 kg.

DB2100 2000 L 210 cm. 134 cm. 575 kg.

Características
• Construcción robusta y compacta
• Totalmente hecho de acero inoxidable, larga vida útil, 
 ligero, gran capacidad.
• Sinfín de descarga grande de 40 cm que garantiza un 
 proceso de descarga rápido y seguro.
• Puertas de descarga en ambos lados.
• Se requiere 1 juego de conectores hidráulicos de doble 

efecto.

Con el cazo distribuidor SIEPLO, el forraje puede 

ser repartido al Ganado rápida y fácilmente. El 

sinfín grande garantiza un proceso de descarga 

rápido.
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