
CARGADORAS DE 
RUEDAS
Paquetes de potencia compactos en la industria 
de la construcción



SCHÄFFER
Llevamos más de 60 años desarrollando cargadoras que 
satisfacen las necesidades individuales. La satisfacción de 
nuestros clientes nos ha convertido en lo que somos hoy: uno de 
los proveedores más competentes y exitosos de cargadoras 
agrícolas, cargadoras sobre ruedas y cargadoras telescópicas 
sobre ruedas. Cada día, nuestros empleados crean nuevas 
soluciones personalizadas.

Cada cargadora Schäffer es el resultado de años de 
experiencia y pensamiento innovador. Nuestros productos 
marcan la pauta en cuanto a la máxima fiabilidad y durabilidad 
posibles. Puede confiar en Schäffer para reducir los costes a lo 
largo de toda la vida útil y para obtener rendimiento, seguridad 
y comodidad de conducción durante muchos años.

CARGADORAS DE RUEDAS DE SCHÄFFER: 
VENTAJAS EN LOS ESPACIOS MÁS REDUCIDOS
Todas las cargadoras Schäffer levantan cargas relativamente pesadas a 
pesar de su bajo peso operativo. La carga de vuelco de la máquina 
más pequeña, el modelo 2428-2, ya supera los 1000 kg. Esto es 
posible gracias a un diseño especial de la parte delantera. Es más 
baja en comparación con la máquina estándar, lo que mejora la 
visibilidad del conductor sobre la herramienta. El cilindro de elevación 
es más resistente. También se ha aumentado el grosor de la horquilla 
oscilante y los soportes para adaptarse al aumento de rendimiento. La 
altura de elevación de las nuevas cargadoras oscila entre 2,30 m y 
3,25 m.

Las versiones SLT de las máquinas también pueden resultar muy 
interesantes. Se caracterizan por una altura total menor, que es de 
solo 1,92 m en el caso de la 2428 SLT con protección superior. De 
este modo, las cargadoras también pueden circular por pasajes muy 
bajos y son adecuadas para su uso, por ejemplo, en aparcamientos 
subterráneos. El bajo centro de gravedad de las máquinas SLT se 
traduce en una carga de vuelco aún mayor y una mejor estabilidad.

2428-2 18,5 kW (25 CV) 2430-2 18,5 kW (25 CV) 2445 S 37 kW (50 CV)

2428 SLT 18,5 kW (25 CV) 2430 SLT 18,5 kW (25 CV)

4670 Z-2 48,6 kW (66 CV) 5470 Z 45 kW (61 CV)
55 kW (75 CV)
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Vídeo corporativo de Schäffer:
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RENDIMIENTO
para una gran versatilidad de aplicación. Todos los días.
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VALOR 
AÑADIDO DE 
UN VISTAZO

Rodamientos de rótula
en lugar de casquillos de 
rodamiento, con una calidad a 
largo plazo significativamente 
mejorada.

SCHÄFFER 2428 SLT
La combinación perfecta de 
rendimiento y seguridad
La 2428 SLT es, en muchos sentidos, una máquina única. Su bajo centro de gravedad 
permite una alta carga de vuelco con una estabilidad óptima. La altura total de solo 1,92 m 
y la anchura mínima de 0,94 m abren posibilidades de uso que simplemente no son 
factibles para cargadoras más grandes. Esta Schäffer es más que un simple 
portaherramientas: es una cargadora de ruedas en toda regla.

Ejes Schäffer originales: 
Construcción muy robusta. 

Elevadas fuerzas de 
empuje.

Portaherramientas 
SWH con bloqueo 
hidráulico.
3. Circuito de control 
estándar.

Un cilindro de 
elevación en lugar de 
dos: visión clara 
hacia delante, sin 
torsión y
sin desgaste.

Articulación/junt
a giratoria sin 
mantenimiento
con garantía 
ampliada.

Columna 
de 
dirección 
ajustable

Muy a menudo, la alternativa al 2428 SLT es un trabajo manual agotador: no deje que 
llegue a eso.

Motores Kubota:
Líder mundial en motores 
diésel compactos: limpios, 
económicos y potentes.

Los capós delantero y 
trasero se pueden abrir 
fácilmente. La facilidad de 
mantenimiento mejora 
significativamente gracias 
al rápido acceso.
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2428-2

EL CABALLO DE BATALLA 
PARA EL DÍA A DÍA
Las cargadoras Schäffer aumentan la 
productividad y son realmente divertidas 
de conducir.

DISEÑO PERFECTO

La Schäffer 2428-2 es adecuada para todo tipo de operaciones 
gracias a su perfecta combinación de rendimiento, comodidad de 
conducción y fiabilidad. La transmisión hidrostática proporciona una 
gran fuerza de empuje junto con un consumo de combustible muy 
bajo.

La máquina es muy sencilla e intuitiva. La visibilidad de los 
implementos es excelente. La cómoda posición del asiento garantiza 
al conductor un trabajo relajado y productivo en todo momento.

Ejes Schäffer:
estabilidad y seguridad garantizadas
Los ejes Schäffer están optimizados para cada modelo. La 
fuerza de la transmisión hidrostática se convierte en un 
empuje sin fin. La perfecta coordinación de todo el sistema 
de transmisión ayuda a ahorrar combustible.

La práctica caja de herramientas permite mantener todo 
en orden. Las herramientas, como las pistolas de 
engrase, se guardan de forma segura y están siempre a 
mano.

El ángulo de la columna de dirección es ajustable. 
Esto resulta cómodo y también facilita la entrada y 
la salida.

Los fusibles eléctricos se pueden comprobar y 
sustituir fácilmente.

El brazo de carga presenta un diseño elegante y 
resistente para las operaciones más exigentes.

La baliza giratoria opcional está situada en una posición 
protegida.

Se pueden montar luces adicionales en la 
protección superior o en la cabina, según 
sea necesario.
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Vídeo 2430 SLT:
schaeffer.de/en/2430slt

2430-2 / 2430 SLT

HTF: MÁXIMA EMPUJE, 
INCLUSO EN MARCHA ALTA

2430-2, 2430 SLT: CARGADORES ECONÓMICOS 
PARA JARDINERÍA Y PAISAJISMO

HTF, o «High Traction Force» (alta fuerza de tracción), regula 
automáticamente el empuje para que la cargadora pueda 
proporcionar el mayor empuje posible incluso en una marcha alta. 
HTF utiliza un nuevo motor de pistón axial de eje inclinado que regula 
automáticamente la velocidad en función de la tracción. Esto resulta 
especialmente útil en pendientes ascendentes, ya que el conductor 
no tiene que cambiar a primera marcha.

El HTF destaca especialmente al excavar en material agregado: si se 
necesita más empuje, el motor hidráulico se adapta 
automáticamente, sin que el conductor tenga que intervenir 
manualmente. Esto significa que la mayor parte del trabajo se puede 
realizar en marcha rápida, lo que aumenta la comodidad de 
conducción y agiliza el trabajo. Los modelos Schäffer 2430-2, 2430 
SLT, 2445 S, 4670 Z-2 y 5470 Z
están equipados y se suministran con la transmisión HTF de serie.

Ventajas:
▪ Fuerzas de empuje muy elevadas
▪ No es necesario reducir manualmente de marcha al subir 

una pendiente
▪ Incluso a alta velocidad, siempre se dispone del empuje 

máximo, por ejemplo, al excavar en material agregado
▪ Mayor comodidad de conducción, trabajo más rápido

La segunda generación de la cargadora de ruedas 2430 impresiona 
con una capacidad de elevación aumentada de hasta 1,9 toneladas. 
Esto convierte a la máquina en la compañera ideal para la 
construcción de espacios verdes, para trabajos de pavimentación y 
mantenimiento y para uso municipal. El eficiente concepto de 
transmisión garantiza un funcionamiento rentable combinado con un 
consumo mínimo de combustible. En pruebas prácticas, como la 
carga de palés de adoquines, se registró un consumo de combustible 
inferior a 2,0 l/h. El alto rendimiento hidráulico de 42 l/min garantiza la 
flexibilidad.

Tanto la 2430-2, con una altura total de 2,18 m, 
como la 2430 SLT, muy baja
están disponibles con cabina o techo protector.

cuando se utilizan implementos que exigen mucho al sistema 
hidráulico de trabajo.
El modelo 2430-2 está disponible con una altura total de 2,18 m y 
ofrece a los conductores una buena visibilidad panorámica durante el 
trabajo. También se ofrece una versión SLT de la máquina, con una 
altura total de solo 1,96 m y prestaciones similares, para su uso en 
entornos con altura libre restringida.
Ambos modelos están propulsados por un potente motor diésel 
Kubota de 18,5 kW (25 CV). El motor de bajas emisiones es el punto 
de partida ideal para el concepto de propulsión eficiente de la 
máquina de 20 km/h. Funciona sin sistema de tratamiento de gases 
de escape y ofrece el par más alto de su clase, lo que garantiza un 
empuje alto y fiable. El motor desarrolla su par máximo de 100 Nm a 
partir de unas bajas 1500 rpm. Esto se traduce en menos emisiones 
contaminantes, un funcionamiento más silencioso y un menor 
consumo de combustible. El control automático del empuje «HTF» y 
la transmisión de desplazamiento controlada electrónicamente 
«SPT», que se incluyen de serie en ambos modelos, proporcionan 
una eficiencia adicional.
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2445 S

MULTI HIGH FLOW: MAXIMIZACIÓN DEL FLUJO DE 
POTENCIA A LOS ACCESORIOS Y CONTROLES REMOTOS

LA PRÓXIMA GENERACIÓN 
DE CARGADORAS 
COMPACTAS
En los últimos años, la «2445» se ha convertido en una auténtica marca 
en el mercado de la maquinaria de construcción compacta. La 
máquina es una de las cargadoras más populares de nuestra 
gama de maquinaria de construcción. El modelo sucesor, el 2445 
S, emite una cantidad significativamente menor de 
contaminantes. Un motor más potente y la transmisión regulada 
electrónicamente proporcionan aún más agilidad y empuje.
El modelo 2445 S está disponible con cabina completa o con 
techo protector. Dependiendo del peso del lastre, tiene un peso 
operativo de entre 2,5 y 2,7 toneladas, lo que facilita su transporte 
entre obras utilizando un remolque de coche normal. Aunque 
es compacta, la máquina ofrece una carga de vuelco de hasta 1,9 
t, lo que le permite manipular palés de pavimento. Con una altura 
de elevación de 2,50 m, la máquina también es adecuada para 
llenar y descargar remolques más grandes.
La nueva cargadora sobre ruedas está propulsada por un moderno 
motor diésel Kubota de 3 cilindros que desarrolla 37 kW (50 CV) 
con una cilindrada de 1,8 litros, lo que supone un aumento del 22 
% con respecto a su predecesora. El elevado par motor de hasta 
151 Nm aumenta la potencia en un 28 %, que se desarrolla a 
unas 1600 rpm relativamente bajas y con un nivel de ruido 
notablemente inferior. Aunque el motor es significativamente más 
potente, es más económico en cuanto a consumo de 
combustible, ya que este se ha reducido en un 10
% por kilovatio hora.
El cumplimiento de la normativa Stage V se consigue mediante el uso 
de un catalizador de oxidación diésel (DOC) y un filtro de partículas 
diésel (DPF), lo que se traduce en una reducción significativa 
de las emisiones con respecto al modelo anterior y una 
retención casi completa de las partículas de hollín en el filtro de 
partículas. Una flota de bajas emisiones es cada vez más 
importante para conseguir contratos tanto del sector privado 
como del público en el futuro, ya que cada vez más 
ayuntamientos exigen el uso de maquinaria que cumpla con la 
normativa Stage V en sus licitaciones.

El nuevo sistema hidráulico Multi High Flow (MHF) es una opción 
para la Schäffer 2445 S que aumenta la versatilidad de esta 
máquina. Con un caudal de aceite de hasta 81 l/min, el sistema 
MHF alimenta los implementos que requieren un caudal de aceite 
muy alto a los acopladores remotos. Pero Schäffer Multi High 
Flow ofrece mucho más. Por un lado, el sistema también es 
adecuado para accionar implementos que consumen menos 
energía al reducir el caudal de aceite; por otro lado, acciona los 
accesorios hidráulicos y las funciones habituales de 
elevación/descenso sin provocar una caída en el caudal de aceite 
al consumidor principal. Por ejemplo, Multi High Flow es capaz de 
accionar un quitanieves de alto rendimiento a la máxima 
potencia, el ajuste hidráulico de la dirección y la anchura de 
expulsión y la pluma de la cargadora, todo al mismo tiempo. En 
estas aplicaciones, la máquina

aprovecha al máximo el enorme potencial que ofrece el MHF, todo 
ello cómodamente controlado desde la palanca de mando. 
Además, la línea de aceite de rebose de estas máquinas también 
sirve como retorno adicional sin presión. El MHF está disponible 
como opción en los modelos 2445 S, 4670 Z-2 y 5470 Z.

Ventajas:
▪ Un mayor caudal de aceite aumenta la versatilidad de la máquina
▪ Opera simultáneamente múltiples funciones hidráulicas 

sin una caída notable de potencia
▪ Potencia máxima seleccionable de la bomba

▪ Línea de retorno sin presión adicional
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2445 S

PERFECTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EL 
PAISAJISMO
Una buena cargadora también proporciona un buen 2

soluciones en detalle:

1. Los motores Kubota son silenciosos, económicos y 
extremadamente duraderos. Estos motores demuestran
su capacidad millones de veces al día en 3
obras de construcción de todo el mundo. No es casualidad 
que los productos del fabricante japonés gocen de una 
excelente reputación en muchos
sectores de la industria. 6 5

2. La cabina ofrece el máximo confort. La calefacción es, 1
Por supuesto, equipamiento de serie. Gracias al amplio 
acristalamiento y a la buena visibilidad panorámica, el 
conductor siempre tiene todo a la vista y puede trabajar de 
forma segura y rápida. Gracias a la baja altura y a las puertas 
de gran tamaño, el conductor puede subir y bajar con mucha 
facilidad.

3. Los ojos giratorios de los cilindros hidráulicos evitan el 
desgaste por torsión.

4. Hay disponible una gran variedad de opciones de 
neumáticos. Para obtener resultados óptimos, es 
imprescindible que la banda de rodadura y la anchura de los 
neumáticos se adapten al entorno de trabajo. Estaremos 
encantados de asesorarle.
consejos.

5. El cilindro de elevación ha sido dimensionado para ser 
especialmente resistente, adaptándose así a la elevada 
carga de vuelco. Dado que solo se proporciona un cilindro, el 
brazo de carga puede
construirse de forma bastante delgada, lo que mejora la 
visibilidad del operador sobre el equipo.

6. Las diferentes operaciones siempre exigen una elección 
perfecta del equipo. Schäffer ofrece una gran variedad de 
posibilidades. Haremos todo lo posible para resolver su
problema.

SCHAEFFER.DE/EN/2445S
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4670 Z-2TRANSMISIÓN REGULADA 
ELECTRÓNICAMENTE PARA 
MAYOR CONFORT
Nuestro nuevo motor Kubota ofrece el par motor más alto posible 
en su clase y es único en el mercado de estas cargadoras gracias 
a su transmisión regulada electrónicamente: SPT o «Schäffer 
Power Transmission». La transmisión se adapta al par motor del 
motor diésel, lo que ofrece múltiples ventajas: los costes 
operativos disminuyen al reducirse el consumo de combustible 
diésel. Los arranques en pendiente son mucho más fáciles, ya 
que el asistente de arranque ayuda a evitar que el vehículo se 
desplace hacia atrás.

El potenciómetro opcional actúa como control de crucero. La 
cargadora mantiene una velocidad constante de forma 
automática e independiente de la velocidad del motor, lo que 
resulta especialmente útil cuando se trabaja con trituradoras o 
barredoras.
Además, hay varias funciones de seguridad nuevas, como la 
protección contra el sobrecalentamiento y la protección contra el 
exceso de revoluciones del motor, que hacen que el trabajo con 
la cargadora sea más seguro y fiable. El SPT es de serie en los 
modelos Schäffer 2428-2, 2430-2, 2430 SLT, 2445 S, 4670 Z-2 y 
5470 Z.

Ventajas:
▪ Mayor eficiencia, menor consumo de combustible y 

menores costes de funcionamiento.
▪ «Asistente de arranque» para facilitar los arranques en 

pendiente
▪ Diferentes parámetros para diferentes características de 

conducción
▪ Funciones de seguridad adicionales, como protección contra 

sobrecalentamiento y rotación excesiva, para que la 
cargadora sea más segura y
más fiable

▪ Potenciómetro opcional que funciona para mantener una 
velocidad constante independientemente de la velocidad del 
motor. Esto es
especialmente útil cuando se trabaja con trituradoras o 
barredoras

▪ Mayor agilidad y más diversión al conducir. LO MEJOR EN 
ERGONOMÍA
La comodidad del conductor fue nuestra máxima prioridad al 
diseñar la cabina del 4670 Z-2. Una serie de características 
contribuyen a crear un entorno de trabajo muy cómodo, para 
que el conductor se sienta fresco, incluso después de largas 
jornadas de trabajo. Todos los instrumentos de funcionamiento y 
control están dispuestos de forma clara y son fáciles de usar, y 
se puede acceder a ellos fácilmente desde el cómodo asiento 
con un impresionante espacio para las piernas. El generoso uso 
de cristal ofrece una visibilidad perfecta para trabajar y 
maniobrar. El tercer circuito de control está integrado en la 
palanca de mando, sin necesidad de cambiar la empuñadura 
para manejar el circuito de control adicional.

Barra de interruptores, enchufe eléctrico

Joystick multifuncional
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5470 Z

5470 Z: POTENTE CARGADORA DE RUEDAS CON 
UNA VISIBILIDAD PERFECTA EN TODOS LOS 
ÁNGULOS
La 5470 Z es una nueva cargadora de la clasede 0,8 m3. La 
máquina, completamente rediseñada, cuenta con una geometría 
de pluma revisada con cinemática en Z, lo que proporciona una 
visión optimizada de los implementos, como la pala excavadora y 
la horquilla para palés. La nueva cabina, más espaciosa, también 
contribuye a mejorar la visibilidad panorámica. La 5470 Z, que 
pesa cinco toneladas, cumple todos los requisitos de la fase V de 
emisiones de escape y, por lo tanto, reduce significativamente las 
emisiones contaminantes. La nueva cargadora de ruedas está 
propulsada por un motor Deutz de 45 kW (61 CV), y también hay 
disponible una opción de 55 kW (75 CV). Ambas potencias

Cumple con el nivel de emisiones de escape Stage V gracias 
al uso de un catalizador de oxidación diésel y un filtro de 
partículas diésel, lo que proporciona una reducción 
significativa de las partículas de hollín y los óxidos de nitrógeno 
alrededor de la máquina. La elevada presión de trabajo de 510 
bar en la transmisión proporciona una gran fuerza de empuje y 
una mayor agilidad, con la ventaja de una mayor eficiencia y 
un menor consumo de combustible de la cargadora.

18 19
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CARGADORAS EN Z DE 
SCHÄFFER: POTENCIA EN 
ACCIÓN

BRAZO OPTIMIZADO POR ORDENADOR CON CINEMÁTICA 
EN Z: SIMPLEMENTE FUERTE

La cargadora Schäffer 5470 Z completa la gama de cargadoras en Z. 
Estas combinan de nuevo unas dimensiones compactas con la 
máxima potencia y ergonomía, ideales para la manipulación rápida y 
segura de mercancías a granel y el transporte de cargas pesadas. 
Estas cargadoras compactas están en su elemento en condiciones de 
trabajo con poco espacio. La cinemática en Z aporta potencia para 
levantar y volcar cargas. El eje trasero oscilante proporciona una 
gran estabilidad.

Las cargadoras están equipadas con la cabina «SCV», difícil de 
superar en términos de espacio y facilidad de manejo. El conductor 
trabaja más rápido y con mayor seguridad gracias a la perfecta 
visibilidad panorámica.

Nuestras cargadoras Z cuentan con un brazo optimizado por ordenador, diseñado por los 
experimentados ingenieros de Schäffer utilizando tecnología CAD 3D. Lo suficientemente ancho 
y resistente como para soportar cualquier herramienta, pero diseñado para garantizar una mejor 
visibilidad: otro ejemplo del diseño inteligente y centrado en el conductor de Schäffer.

5470 Z: VENTAJAS DE UN 
VISTAZO

La nueva cabina: homologada ROPS y FOPS; muy 
espaciosa, establece nuevos estándares en 
términos de ergonomía y visión panorámica.
Opción disponible en versión baja.

Pivote de pluma bajo 
para una visibilidad 
perfecta.

Articulación en Z 
para una alta fuerza de 
arranque.

Motor diésel Deutz Turbo de 4 cilindros: limpio, 
económico y potente.

Geometría del brazo de carga optimizada 
mediante CAD para una potencia de 
elevación y un alcance óptimos; elevación 
paralela perfecta.

Versátil gracias a su amplia gama de 
herramientas y equipamiento opcional.

Ejes en versión HD: de serie con eje planetario y diferencial automático de deslizamiento 
limitado. Mejor empuje gracias a la configuración óptima del eje, la transmisión 
hidrostática y el motor diésel. El eje trasero oscilante mejora la estabilidad en un 30 
%.

Articulación 
extremadame
nte resistente, 
sin necesidad 
de 
mantenimient
o.
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2428-2 2430-2 2445 S

Motor Motor diésel de 3 cilindros Kubota D1105,
18,5 kW (25 CV)

Motor diésel de 3 cilindros Kubota D1703-M-Di,
18,5 kW (25 CV)

Motor diésel de 3 cilindros Kubota D1803-CR-T, 
37 kW (50 CV)

Tratamiento de gases de escape /
Nivel de emisiones

- / V DOC, DPF / V

Sistema hidráulico de tracción Hidrostática-automotriz Hidrostático-automotriz, HTF (alta fuerza de tracción)

Neumáticos
27x8,50-15 SKD
Opción I 27x10,5-15 
Opción II 26x12,00-12

10,0/75 - 15,3 MPT/AS
Opción I 31x15,5-15 Opción 
II 19,0/45-17

10.0/75 - 15.3 MPT/AS
Opción I 31x15,5-15

Sistema de frenado de servicio Freno hidrostático y mecánico de tambor Freno combinado hidrostático y multidisco

Freno de estacionamiento Freno de tambor mecánico Freno multidisco en baño de aceite

Sistema hidráulico de 
trabajo 
Potencia/presión

Caudal: desde 33 l/min Presión de 
servicio: 200 bar

Caudal: 42 l/min Presión de servicio: 
200 bar

Caudal: desde 51 l/min Presión de 
servicio: 200 bar

Dirección Dirección articulada/giratoria totalmente hidráulica

Peso operativo 1820 kg 2320 kg
2550 kg con cabina

2500 kg
2700 kg con cabina

Capacidad de elevación 1700 kg 1900 kg 1.900 kg

Carga de vuelco, recta *1

Horquilla para palés
Cuchara

1046 - 1222 kg
1218 - 1354 kg

1745 - 1965 kg
2160 - 2560 kg

1.830 - 2.035 kg
2.420 - 2.660 kg

Carga de vuelco, articulada *1

Horquilla para palés
Cuchara

850 kg
1020 kg

1380 kg
1740 kg

1493 kg
1.893 kg

Capacida
d de carga Horquilla para palés, 

terreno llano*2  Horquilla para 
palés, terreno irregular*2

Cuchara *3

680 kg
510 kg
510 kg

1104 kg
828 kg
870 kg

1194 kg
896 kg
947 kg

Ejes Ejes Schäffer originales, 
llanta de 5 agujeros

Ejes originales Schäffer, 
llanta de 6 agujeros

Ejes originales Schäffer, llanta de 6 agujeros; 
Opción: diferencial automático con control de 
deslizamiento

Velocidad 15 km/h 20 km/h
20 km/h en 2 marchas 
conmutables bajo carga 
Opción: 30 km/h

Sistema eléctrico Tensión de funcionamiento: 12 V

Capacidades Combustible: 23 l 
Aceite hidráulico: 30 l

Combustible: 40 l 
Aceite hidráulico: 30 l

Combustible: 50 l 
Aceite hidráulico: 48 l

Gravedad específica del material 1,6 t/m³ 1,6 t/m³ 1,6 t/m³

Capacidad de la cuchara *4 0,32 m³ 0,50 m³ 0,50 m³

Ancho recomendado de la cuchara 0,8 m 1,3 m 1,4 m

Nivel de presión acústica LpA 84 dB(A) 85 dB(A) 82 dB(A)

Nivel de potencia 
acústica 
garantizado LwA 
equivalente LwA

101 dB (A)
98 dB (A)

101 dB (A)
101 dB (A)

101 dB (A)
98 dB (A)

Vibración en manos/brazos *5 < 2,5 m/s²
Vibración corporal total *5 < 0,5 m/s²

2428-2 2430-2 2445 S

A Distancia entre ejes [mm] 1530 1910 1880

B Longitud del chasis [mm] 3.030 3.440 3.540

C Longitud total con 
cuchara estándar [mm] 3.780 4.230 4330

D Profundidad de excavación [mm] 110 65 105

E Altura máxima de trabajo [mm] 2960 3.480 3480

F Punto de pivote máximo de la cuchara [mm] 2300 2500 2500

G Altura de carga con horquillas para palés
[mm]

2150 2360 2360

H Altura máxima de descarga [mm] 1.450 1600 1600

I Altura del extremo delantero [mm] 1360 1490 1490

J Ancho de volcado [mm] 470 275 275

K Altura del asiento [mm] 1055 1200 1200

L Altura del protector superior [mm]
Altura de la cabina [mm]

2100
-

2230
2180

2230
2180

N Ancho total [mm] 940 - 1250 1200 - 1590 1100 - 1520

0 Radio de giro interior [mm] 1495 1390 1.490

P Radio de giro exterior [mm] 1755 2.540 2330

Q Radio exterior con 
cuchara estándar [mm] 2105 3.045 2710

*1  según ISO 8313 *2  según EN 474-3 *3  según ISO 14397-1 *4  según ISO 7546 *5  según ISO 8041 Las dimensiones de los neumáticos y el equipamiento 
adicional pueden modificar el peso operativo, la carga de vuelco y la capacidad de la cuchara.

DATOS TÉCNICOS DIMENSIONES
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2428 SLT 2430 SLT
Motor Motor diésel de 3 cilindros Kubota D1105, 18,5 kW (25 CV) Motor diésel de 3 cilindros Kubota D1703-M-Di, 18,5 kW (25 CV)

Tratamiento de gases de escape /
Nivel de emisiones

- / V

Sistema hidráulico de tracción Hidrostática-automotriz Hidrostático-automotriz, HTF (alta fuerza de tracción)

Neumáticos
27x8,50-15 SKD
Opción I 27x10,5-15 Opción 
II 26x12,00-12

10,0/75 - 15,3 MPT/AS
Opción I 27x10,5-15 Opción II 
31x15,5-15

Sistema de frenado de servicio Freno hidrostático y mecánico de tambor Freno combinado hidrostático y multidisco

Freno de estacionamiento Freno de tambor mecánico Freno multidisco en baño de aceite

Sistema hidráulico de 
trabajo 
Potencia/presión

Caudal: desde 33 l/min Presión de 
servicio: 200 bar

Caudal: 42 l/min Presión de servicio: 
200 bar

Dirección Dirección articulada/giratoria totalmente hidráulica

Peso operativo 1.860 kg
1.960 kg con cabina

2.480 kg
2555 kg con cabina

Capacidad de elevación 1700 kg 1.900 kg

Carga de vuelco, recta *1

Horquilla para palés
Cuchara

1185 - 1311 kg
1550 - 1663 kg

1733 - 1954 kg
1.820 - 2.135 kg

Carga de vuelco, articulada *1

Horquilla para palés
Cuchara

880 kg
1170 kg

1325 kg
1550 kg

Carga útil 
Horquilla para palés, terreno 

llano*2  Horquilla para palés, 
terreno irregular*2

Cuchara *3

704 kg
528 kg
585 kg

1060 kg
795 kg
775 kg

Ejes Ejes Schäffer originales, llanta de 5 agujeros Ejes originales Schäffer, llanta de 6 agujeros; 
Opción: diferencial automático con control de 
deslizamiento

Velocidad 15 km/h 20 km/h

Sistema eléctrico Tensión de servicio: 12 V

Capacidades Combustible: 23 l 
Aceite hidráulico: 30 
l

Combustible: 40 l 
Aceite hidráulico: 30 
l

Gravedad específica del material 1,6 t/m³ 1,6 t/m³

Capacidad de la cuchara *4 0,37 m³ 0,50 m³

Ancho recomendado de la cuchara 1,0 m 1,3 m

Nivel de presión acústica LpA 83 dB(A) 85 dB(A)

Nivel de potencia 
acústica 
garantizado LwA 
equivalente LwA

101 dB (A)
98 dB (A)

101 dB (A)
101 dB (A)

Vibración en manos/brazos *5 < 2,5 m/s²

Vibración corporal total *5 < 0,5 m/s²

2428 SLT 2430 SLT

A Distancia entre ejes [mm] 1700 1815

B Longitud del chasis [mm] 3200 3.400

C Longitud total con 
cuchara estándar [mm] 3.950 4.200

D Profundidad de excavación [mm] 110 105

E Altura máxima de trabajo [mm] 2960 3230

F Punto de pivote máximo de la cuchara [mm] 2300 2500

G Altura de carga con horquillas para palés
[mm]

2150 2360

H Altura máxima de descarga [mm] 1.450 1700

I Altura delantera [mm] 1360 1.480

J Ancho de descarga [mm] 470 260

K Altura del asiento [mm] 910 995

L Altura del techo protector [mm]
Altura de la cabina [mm]

1920
1920

1960
1960

N Ancho total [mm] 940 - 1250 1020 - 1300

0 Radio de giro interior [mm] 1495 1560

P Radio de giro exterior [mm] 2735 2580

Q Radio exterior con 
cuchara estándar [mm] 3.345 2960

*1  según ISO 8313 *2  según EN 474-3 *3  según ISO 14397-1 *4  según ISO 7546 *5  según ISO 8041
Las dimensiones de los neumáticos y los accesorios utilizados pueden modificar el peso en servicio, la carga de vuelco y el contenido de la cuchara.

DATOS TÉCNICOS DIMENSIONES
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4670 Z-2 5470 Z

A Distancia entre ejes [mm] 2000 2050

B Longitud del chasis [mm] 4080 4700

C Longitud total con 
cuchara estándar [mm] 4760 5.250

D Profundidad de excavación [mm] 120 80

E Altura máxima de trabajo [mm] 4060 3900

F Punto de pivote máximo de la cuchara [mm] 3260 3.250

G Altura de carga con horquillas para palés [mm] 3050 3120

H Altura máxima de descarga [mm] 2500 2500

I Altura del extremo delantero [mm] 1570 1530

J Ancho de descarga [mm] 640 420

K Altura del asiento [mm] 1270 1340

L Altura del techo protector [mm]
Altura de la cabina [mm]

2270
2270

-
2570 / 2510*

N Ancho total [mm] 1.420 - 1.730 1740 - 1820

0 Radio de giro interior [mm] 1425 1560

P Radio de giro exterior [mm] 2.845 3.300

Q Radio exterior con 
cuchara estándar [mm] 3175 3.470

* Opción: cabina baja

*1  según ISO 8313 *2  según EN 474-3 *3  según ISO 14397-1 *4  según ISO 7546 *5  según ISO 8041 Las dimensiones de los neumáticos y el equipamiento 
adicional pueden modificar el peso operativo, la carga de vuelco y la capacidad de la cuchara.

Disponibilidad de los sistemas de eficiencia Schäffer
2428-2 2428 SLT 2430-2 2430 SLT 2445 S 4670 Z-2 5470 Z

- - X X X X X

X - X X X X X

- - - - ⭘ ⭘ ⭘

- - - - X X X

X = de serie, ⭘ = opcional

DATOS TÉCNICOS

Todas las especificaciones técnicas de este folleto se refieren a modelos de serie y describen sus funciones estándar. Los componentes del equipo y sus funciones, así como los accesorios, dependen del modelo individual y de las opciones del producto, así como de los requisitos específicos del país y del 
cliente (los valores máximos de carga de vuelco y carga útil solo se pueden alcanzar con lastre adicional). Las imágenes pueden contener productos o componentes del equipo que no se mencionan o que no se pueden obtener de serie. Las descripciones, medidas, imágenes, especificaciones de peso y 
datos técnicos corresponden al estado de la técnica en el momento de la impresión y no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el ámbito de la construcción, el equipamiento, la óptica y la tecnología sin previo aviso, debido al continuo desarrollo de los productos. En 
caso de dudas sobre el rendimiento o el modo de funcionamiento de nuestros productos debido a circunstancias especiales, recomendamos la realización de pruebas de trabajo en condiciones controladas. A pesar de todo el cuidado puesto, no podemos excluir desviaciones de las imágenes o 
medidas, errores de cálculo, errores de impresión o incompletitud en el folleto. Por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por la exactitud e integridad de las especificaciones de este folleto. Garantizamos el correcto funcionamiento de nuestros productos dentro del ámbito de nuestras 
Condiciones Generales de Contratación. Por principio, no se ofrecen garantías que vayan más allá de estas. Queda excluida cualquier responsabilidad más allá de las establecidas en nuestras Condiciones Generales de Contratación.

DIMENSIONES

26 27

4670 Z-2 5470 Z
Motor Motor diésel de 4 cilindros Kubota V2403-CR(-T), 48,6 kW (66 CV) Motor diésel de 4 cilindros Deutz TD 2.9, 45 kW (61 CV) / 55 kW (75 CV)

Tratamiento de gases de escape /
Nivel de emisiones

DOC, DPF / V

Sistema hidráulico de tracción Hidrostática automotriz, HTF (alta fuerza de tracción)

Neumáticos
11,5/80 - 15,3 AS
Opción I 15.0/55-17 Opción II 
425/55-17

400/70R18 A608

Sistema de frenado de servicio Freno combinado hidrostático y multidisco

Freno de estacionamiento Freno multidisco en baño de aceite

Sistema hidráulico de 
trabajo 
Potencia/presión

Caudal: desde 76 l/min Presión de 
funcionamiento: 210 bar

Caudal: desde 64 l/min Presión de 
funcionamiento: 210 bar

Dirección Dirección articulada/giratoria totalmente hidráulica Dirección hidráulica articulada de péndulo

Peso operativo 3400 kg / 3520 kg con cabina 5215 kg con cabina

Capacidad de elevación 2400 kg 3.600 kg

Carga de vuelco, recta *1

Horquilla para palés
Cuchara

1.823 - 2.149 kg
2120 - 2428 kg

2.935 kg
3530 kg

Carga de vuelco, articulada *1

Horquilla para palés
Cuchara

1.700 kg
1.950 kg

2033 kg
2611 kg

Carga útil 
Horquilla para palés, terreno 

llano*2  Horquilla para palés, 
terreno irregular*2

Cuchara*3

1136 kg
852 kg
880 kg

1626 kg
1220 kg
1.306 kg

Ejes Ejes HD, llanta con 6 tuercas; eje planetario y freno automático de 
deslizamiento limitado

Ejes HD, llanta con 8 tuercas; eje planetario y freno automático de 
deslizamiento limitado, eje trasero oscilante

Velocidad 20 km/h, cambio de marchas con carga posible, opción: 30 km/h 20 km/h, cambio de marchas bajo carga en 2 velocidades, opción: 30 
km/h

Sistema eléctrico Tensión de funcionamiento: 12 V

Capacidades Combustible: 95 l 
Aceite hidráulico: 95 
l

Combustible: 82 l 
Aceite hidráulico: 81 
l

Gravedad específica del material 1,6 t/m3 1,6 t/m³

Capacidad de la cuchara *4 0,55 m3 0,80 m³

Ancho recomendado de la cuchara 1,3 m 1,8 m

Nivel de presión acústica LpA 85 dB (A) 76 dB(A)

Nivel de potencia 
acústica 
garantizado LwA 
equivalente LwA

101 dB (A)
100 dB (A)

101 dB (A)
101 dB (A)

Vibración de manos/brazos *5 < 2,5 m/s²

Vibración corporal total *5 < 0,5 m/s²



El nombre Schäffer no solo es sinónimo de calidad única en sus 
productos. También es sinónimo de seguridad y del servicio 
óptimo que garantizamos en Alemania, Europa y en todo el 
mundo.

Schäffer ofrece más de 30 modelos diferentes, cada uno 
adaptado a sus necesidades. El rango de operaciones de 
nuestras cargadoras es versátil: ya sea en agricultura o 
construcción, jardinería y paisajismo, aplicaciones industriales y 
comerciales, en establos o gestión de almacenes, Schäffer es 
siempre su mejor opción.

La forma en que se desarrollan, producen y mantienen las 
cargadoras Schäffer es única. Contamos con más de 60 años de 
experiencia y siempre ponemos al usuario final en primer lugar, 
trabajando para que su trabajo sea más seguro, más cómodo y 
más rentable. Además, en nuestra sede de Erwitte, en Alemania, 
utilizamos tecnologías de desarrollo y producción de última 
generación. En última instancia, son nuestros empleados los que 
desarrollan continuamente nuevas soluciones, en estrecho 
contacto con el usuario final. Los años de servicio de la empresa, 
junto con un espíritu duradero, constituyen la base de nuestra 
competencia especial y de nuestro éxito mundial.

La compra de una cargadora Schäffer es el comienzo de una 
relación a largo plazo. Su máquina solo seguirá siendo 100 % 
Schäffer si utiliza piezas de repuesto originales. Solo así le 
garantizará la fiabilidad que necesita y que tiene derecho a 
esperar. Le ofrecemos a usted y a nuestros socios de servicio 
un servicio de entrega las 24 horas, los 7 días de la semana, 
los 365 días del año.

SU DISTRIBUIDOR:

Schäffer Maschinenfabrik GmbH | Auf den Thränen | D-59597 Erwitte | +49 2943 9709-0 |info@schaeffer.de  SCHAEFFER.DE/EN
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