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SCHÄFFER
Llevamos más de 60 años desarrollando cargadoras que 
satisfacen las necesidades individuales. La satisfacción de 
nuestros clientes nos ha convertido en lo que somos hoy: uno 
de los proveedores más competentes y exitosos de 
cargadoras agrícolas, cargadoras de ruedas y cargadoras 
telescópicas de la historia. Cada día, nuestros empleados 
crean nuevas soluciones personalizadas.

Cada cargadora Schäffer es el resultado de años de 
experiencia y pensamiento innovador. Nuestros productos 
marcan la pauta en cuanto a la máxima fiabilidad y 
durabilidad posibles. Puede confiar en Schäffer para reducir 
los costes a lo largo de toda la vida útil y para obtener 
rendimiento, seguridad y comodidad de conducción durante 
muchos años. CARGADORAS TELESCÓPICAS SCHÄFFER:

UNA AYUDA INDISPENSABLE EN LA OBRA
Las cargadoras telescópicas Schäffer combinan la 
maniobrabilidad y la clara visibilidad de una cargadora articulada 
con la gran altura de elevación y el alcance de una cargadora 
telescópica convencional. Cada vez más clientes se decantan por 
uno de estos modelos con un peso operativo de entre 2,7 y 13 t.

Gracias a su dirección articulada, las cargadoras telescópicas 
Schäffer son extraordinariamente dinámicas en su uso. La parte 
trasera del vehículo sigue siempre las huellas de la parte 
delantera. Las maniobras son muy sencillas y la movilidad es 
excelente gracias al elevado ángulo de dirección.

La cabina grande y centralizada ofrece al conductor una 
visibilidad perfecta en todas las direcciones. Esto se debe, entre 
otras cosas, a la parte delantera baja,

cuya altura se ha reducido en comparación con los modelos 
anteriores. Esto significa que el operador del vehículo siempre 
tiene una vista perfecta de los implementos y puede trabajar de 
forma más productiva y segura.

Dependiendo del modelo, la altura máxima de elevación oscila 
entre 3,72 m y 6,10 m. Los elementos deslizantes Ferro-Form del 
brazo telescópico son indestructibles. El cilindro de la 
herramienta se encuentra dentro del brazo telescópico y, por lo 
tanto, está protegido contra daños. Las máquinas alcanzan muy 
buenas fuerzas de arranque gracias a la cinemática Z integrada, 
por lo que son el caballo de batalla ideal en la obra. Pero incluso 
en las aplicaciones municipales e industriales, cada vez más 
clientes eligen Schäffer.

2630 T SLT 18,5 kW (25 CV) 3650 T 37 / 42 kW 3650 T SLT 37 kW (50 CV) 4670 T 48,6 kW (66 CV) 5680 T 55 kW (75 CV)
(50 / 58 CV)



EFICIENCIA OPERATIVA 
SIN COMPROMISOS

CARGADORAS DE RUEDAS 
TELESCÓPICAS SCHÄFFER: MÁQUINAS 
VERSÁTILES Y FLEXIBLES
Las cargadoras telescópicas Schäffer ofrecen una combinación 
perfecta de rendimiento, comodidad y fiabilidad, y son adecuadas 
para todo tipo de operaciones. La transmisión hidrostática 
proporciona una gran fuerza de empuje junto con un consumo de 
combustible muy bajo.

La máquina es muy sencilla e intuitiva. La visibilidad de los 
implementos es excelente. La cómoda posición del asiento 
garantiza al conductor un trabajo relajado y productivo en todo 
momento.

Las cargadoras Schäffer no solo aumentan la productividad, sino 
que también son realmente divertidas de conducir. El modo de 
funcionamiento y el manejo son muy similares a los de una 
cargadora de ruedas convencional. Por lo tanto, al conductor le 
resulta muy fácil adaptarse a una cargadora telescópica Schäffer. 
Tras un breve periodo de aprendizaje, el conductor apreciará 
realmente la altura de elevación y el alcance adicionales.

Schäffer también ofrece una amplia gama de herramientas de 
trabajo. Tanto si necesita una horquilla para palés, una cuchara 
para tierra o materiales a granel ligeros, una barredora o un 
quitanieves para uso profesional, el estándar de calidad de las 
herramientas es tan alto como el de las propias cargadoras. A 
partir del modelo 6680 T-3, si se desea, las máquinas pueden 
equiparse con una jaula de trabajo para su uso en carretera.

Especialmente con las máquinas más grandes, a partir de la 
8620 T-3, conviene examinar más detenidamente las 
diferentes versiones del sistema hidráulico de trabajo. La 
variante más sencilla es una bomba de engranajes cuya 
potencia ya es suficiente para satisfacer muchas necesidades. 
También se puede elegir entre bombas de engranajes de alta 
resistencia o sistemas hidráulicos de reparto de caudal.

Otra opción es el sistema hidráulico de trabajo con sensor de 
carga, que ofrece un alto rendimiento y una excelente eficiencia.

Tecnología de 
motores de 
Kubota
Schäffer confía en Kubota desde hace más de 35 años. El 
fabricante líder de motores diésel compactos se ha ganado 
una excelente reputación gracias a su rendimiento en tareas 
exigentes en obras de construcción de todo el mundo. 
Incluso a temperaturas árticas, estos motores arrancan 
con facilidad. El sonido del motor transmite seguridad y 
potencia. Y la excelente banda de par lo garantiza. Igualmente 
importante: el mantenimiento es fácil de realizar. Las vidas 
útiles de 10 000 horas y más no son una excepción. Los 
motores Kubota son muy económicos y realmente 
aprovechan al máximo el combustible.

Ejes originales Schäffer: 
empuje sin fin.
Los ejes originales Schäffer están 100 % adaptados a cada 
modelo. Y ese es el secreto que se esconde tras la fuerza de 
empuje superior de todas las cargadoras Schäffer. Pruebas 
independientes lo confirman una y otra vez. Hablando de 
seguridad: a partir del modelo 4670 T-3, la capacidad de 
carga admisible es de nada menos que 7 t por eje. Todas las 
cargadoras telescópicas están equipadas con frenos 
multidisco cerrados que funcionan en baño de aceite. Siempre 
puede confiar en estos frenos. No solo ofrecen los mejores 
valores de desaceleración posibles, sino que además no 
requieren ningún tipo de mantenimiento. La suciedad, el polvo o 
el desgaste no tienen ninguna posibilidad.



HTF: MÁXIMO EMPUJE, 
INCLUSO EN MARCHA 
ALTA

2630 T SLT: DISEÑO ESPECIAL BAJO Y ALTURA DE 
ELEVACIÓN SUPERIOR.

HTF, o «High Traction Force» (alta fuerza de tracción), regula 
automáticamente el empuje para que la cargadora pueda 
proporcionar el mayor empuje posible incluso en una marcha 
alta. HTF utiliza un nuevo motor de pistones axiales de eje 
inclinado que regula automáticamente la velocidad en función de 
la tracción. Esto resulta especialmente útil en pendientes 
ascendentes, ya que el conductor no tiene que cambiar a primera 
marcha.

El HTF destaca especialmente al excavar en material agregado: si se 
necesita más empuje, el motor hidráulico se adapta 
automáticamente, sin que el conductor tenga que intervenir 
manualmente. Esto significa que la mayor parte del trabajo se 
puede realizar en marcha rápida, lo que aumenta la comodidad de 
conducción y agiliza el trabajo. Todas las cargadoras de ruedas 
Schäffer con cinemática Z están equipadas y se suministran con 
el accionamiento HTF de serie.

Ventajas:
▪ Fuerzas de empuje muy elevadas
▪ No es necesario reducir manualmente de marcha al 

subir pendientes
▪ Incluso a alta velocidad, siempre se dispone del empuje 

máximo, por ejemplo, al excavar en material agregado
▪ Mayor comodidad de conducción, trabajo más rápido

Las cargadoras telescópicas compactas pueden utilizarse como 
máquinas de trabajo universales en todo tipo de áreas. Con un 
peso de 2,7 t, la cargadora telescópica 2630 T SLT es la 
combinación perfecta de potencia, altura de elevación, alcance y 
maniobrabilidad. Con una altura de elevación y un alcance 
mucho mayores que otras cargadoras compactas, la 2630 T SLT 
abre todo un abanico de posibilidades.

«SLT» significa «Schäffer Lader Tief» (cargadora baja Schäffer) y 
es una versión especialmente baja de las máquinas. La 2630 T 
SLT está disponible con una altura total de 1,98 metros. Esto 
permite que la cargadora pase por puertas y portones bajos. 
También se puede utilizar sin problemas en garajes 
subterráneos. La máquina está disponible opcionalmente con 
cabina, algo único en su clase.

Con una altura de elevación de 3,72 m, puede cargar la mayoría 
de los camiones pesados con facilidad. Y tampoco hay que 
renunciar a la capacidad de elevación: la 2630 T SLT tiene una 
envidiable carga de vuelco de hasta 1,3 t, más que suficiente 
para causar un verdadero impacto. Gracias a su dirección 
articulada, las cargadoras son extremadamente ágiles.

2630 T SLT



4670 T-3 TRANSMISIÓN REGULADA 
ELECTRÓNICAMENTE QUE 
OFRECE MÁS COMODIDAD
Nuestro nuevo motor Kubota ofrece el par más alto posible en 
su clase y es único en el mercado de estas cargadoras 
gracias a una transmisión regulada electrónicamente: SPT o 
«Schäffer Power Transmission». La transmisión se adapta al 
par del motor diésel, lo que ofrece múltiples ventajas: los 
costes de funcionamiento disminuyen al reducirse el consumo 
de combustible diésel. Los arranques en pendiente son 
mucho más fáciles, ya que el asistente de arranque ayuda a 
evitar que el vehículo se desplace hacia atrás.

El potenciómetro opcional actúa como control de crucero. La 
cargadora mantiene una velocidad constante de forma 
automática e independiente de la velocidad del motor, lo que 
resulta especialmente cómodo cuando se trabaja con 
dosificadores de forraje, distribuidores de paja, trituradoras o 
barredoras.

Además, hay varias funciones de seguridad nuevas, como la 
protección contra el sobrecalentamiento y la protección contra 
el exceso de revoluciones del motor, lo que hace que trabajar 
con la cargadora sea más seguro y fiable. El SPT es de serie en 
los modelos 2630 T SLT, 3650 T, 3650 T SLT, 4670 T-3, 5680 
T-3, 6680 T-3, 8620 T-2 y
8620 T-3 y está disponible como opción para la serie 9600.

Ventajas:
▪ Mayor eficiencia, menor consumo de combustible 

y menores costes operativos
▪ «Asistente de arranque» para facilitar los arranques en pendiente
▪ Diferentes parámetros para diferentes características de conducción
▪ Funciones de seguridad adicionales, como protección 

contra sobrecalentamiento y rotación excesiva, para que 
la cargadora sea más segura y
más fiable

▪ Potenciómetro opcional que funciona para mantener una 
velocidad constante independientemente de la velocidad 
del motor. Esto
es especialmente útil cuando se trabaja con trituradoras 
o barredoras (utilizando el control de pedal en los modelos 
9640 T-3 y 9660 T-3)

▪ Mayor agilidad y más diversión al conducir.



5680 T-3
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Valor añadido como 
estándar de fábrica
Aquí hay seis razones que hacen que estas cargadoras sean 
máquinas con valor añadido:

6
1. La altura de elevación de hasta 4,74 m en la clase de 4 t 

es simplemente excepcional.

2. La cinemática en Z optimizada y el potente cilindro de 
herramienta del brazo elevador garantizan una elevada 
fuerza de arranque.

3. Los deslizadores del brazo telescópico están fabricados 
con un compuesto especial Ferro-Form. Se garantiza una 
larga vida útil, ya que el material prácticamente no se 
desgasta.

4. Gracias al bajo punto de fijación de la pluma, el conductor

5 disfruta de una excelente visibilidad panorámica         .   El conductor   
siempre tiene una visión general perfecta, lo que le permite trabajar
rápida y segura.

5. El eje trasero está suspendido libremente y contribuye a la 
excelente estabilidad de la cargadora. Bueno para su 
seguridad y para el uso fuera de carretera.

6. Tecnología de motores Deutz:
Indestructible, económico, silencioso y potente.
Para la regulación de los gases de escape se utiliza un 
catalizador de oxidación y un filtro de partículas diésel.

10 11



6680 T-3

6680 T-3: el nuevo referente Máquina versátil para trabajos municipales durante todo el 
año
Combinando lo mejor de dos mundos, alta capacidad y 
dimensiones compactas, la 6680 T-3 es la cargadora 
telescópica más vendida de Schäffer. Con un peso operativo 
de 6 toneladas y un volumen de carga de1m³, la cargadora 
levanta hasta 3,1 toneladas a una altura de 4,95 m. Está 
propulsada por un motor diésel Deutz Turbo de 55 kW (75 CV), una 
unidad de nueva generación Stage V que sugiere reducciones 
sustanciales en las emisiones. La máquina también destaca 
por su transmisión especialmente cómoda, la High Traction 
Force (HTF) automática, que proporciona un empuje máximo 
también en modo rápido, lo que hace innecesario reducir de 
marcha y aumenta la comodidad del operador y la velocidad de 
los ciclos de trabajo.
El ventilador hidráulico es una especificación estándar que se 
activa según sea necesario, lo que reduce el consumo de 
combustible y los niveles de ruido. También está disponible como 
ventilador reversible opcional.

La estabilidad óptima proviene de la robusta articulación y del 
eje trasero pivotante. Al igual que todas las cargadoras 
telescópicas, la 6680 T-3 cuenta con frenos multidisco sin 
mantenimiento y resistentes al desgaste, así como con 
deslizadores Ferro-Form en la pluma telescópica para un 
funcionamiento fiable y bajos costes de mantenimiento. Además, 
la 6680 T-3 cuenta con la denominada cabina SCV Plus, que 
significa Silencio, Comodidad y Visibilidad. Las grandes 
ventanas que la rodean ofrecen una vista panorámica perfecta. A 
diferencia de las manipuladoras telescópicas normales con 
tracción a las cuatro ruedas, la 6680 T-3 sitúa al operador en el 
centro de la cabina y en una posición elevada, lo que supone 
otra ventaja para la visibilidad panorámica y la seguridad en el 
trabajo. Un nuevo sistema de flujo de aire y una disposición 
óptima de los controles proporcionan una sensación de 
ergonomía y comodidad, las mejores condiciones para jornadas 
de trabajo largas, eficientes y sin fatiga. Como opción, se ofrece 
una cabina de perfil más bajo que proporciona a los 
operadores más flexibilidad en edificios bajos y pasillos.

La 6680 T-3 goza de una creciente popularidad como máquina 
versátil y polivalente en los trabajos municipales, donde se utiliza 
para el cuidado de zonas verdes y parques infantiles. La jaula de 
seguridad permite a los operadores podar setos, arbustos y 
árboles a una altura de hasta 7 m, e incluso más, dependiendo 
de los implementos utilizados. La jaula cuenta con una serie de 
mecanismos de seguridad que garantizan la seguridad del 
operador mientras la pluma se extiende o se retrae. Además de 
apoyar la logística en la preparación de eventos municipales, la 
cargadora también maneja astillas de madera o minerales en el 
depósito del ayuntamiento y juega su carta ganadora en el 
servicio de invierno cuando se equipa con una pala quitanieves y 
un esparcidor de sal o se llena el camión esparcidor de sal. 
Disponible con una caja de cambios opcional de 40 km/h, la 
cargadora también destaca por su rápido despliegue desde el 
depósito hasta el lugar de aplicación. Es esta enorme versatilidad 
la que hace de la 6680 T-3 un socio fiable en el que los 
propietarios pueden confiar durante todo el año.



8620 T-3 / 9640 T-3 / 9660 T-3 EL FUTURO DE LAS CARGADORAS TELESCÓPICAS 
CON RUEDAS COMIENZA AQUÍ
La 8620 T-3 y la 9640 T-3 representan el comienzo de una 
nueva era de cargadoras telescópicas. Estas máquinas 
definen el futuro de esta potente clase de cargadoras y 
ofrecen un nivel incomparable de rendimiento, ergonomía y 
eficiencia. ¿Suena bien? ¡Porque lo es!

Nuestra nueva cabina Comfort Plus ofrece un confort de 
conducción significativamente mejorado y una gama ampliada 
de funciones. Una gran variedad de nuevos sistemas de 
asistencia mejora la eficiencia del trabajo. Al mismo tiempo, la 
seguridad se ve reforzada gracias a los procesos de carga 
supervisados y a una visión panorámica optimizada.

Con más de 30 años de experiencia en el diseño y la 
ingeniería de cargadoras telescópicas, hemos

combinado nuestra experiencia con sus ideas para crear una 
nueva generación. El resultado: dos nuevas cargadoras 
telescópicas que hacen que su trabajo diario sea más 
cómodo y eficiente.

Sabemos que su cargadora telescópica es a menudo la 
máquina que más trabajo realiza en su explotación agrícola. 
Esto se debe, entre otras cosas, a sus versátiles posibilidades 
de aplicación. Y esta es la razón por la que su nueva 
cargadora telescópica se merece solo lo mejor en términos de 
seguridad, eficiencia, ergonomía y comodidad. Nuestros 
modelos 8620 T-3 y 9640 T-3 establecen nuevos estándares 
en todas estas áreas y son sus socios fiables en el camino 
hacia el éxito económico.



 Soporte para smartphone

 Pantalla táctil de 10 pulgadas

 Tomas USB  Panel de control claramente dispuesto

 Joystick electrónico SRS
 Tomas

 Llave de encendido  Portavasos

 Freno de 
estacionamiento

 Radio

LA CABINA: TU NUEVO 
CENTRO DE MANDO
Entre en la amplia y acogedora cabina Plus, mucho más 
espaciosa que sus predecesoras gracias a su diseño más 
amplio. Está equipada con una pantalla táctil de 10 pulgadas, 
lo que hace que su manejo sea más intuitivo que nunca. 
Controle su cargadora telescópica sin esfuerzo y de forma 
intuitiva. El concepto de interruptores estructurados por 
colores facilita la navegación. Un panel de control adicional de 
tacto suave con botones grandes garantiza un acceso rápido 
a las funciones más utilizadas. La columna de dirección es 
fácil de ajustar y todos los pedales tienen un diseño 
ergonómico y suspendido, lo que supone una clara ventaja 
tanto para el control como para la limpieza.

 Iluminación ambiental

 Panel de control suave al tacto
Vista hacia arriba: junto a la ventana del techo de generosas dimensiones se encuentra el panel de control táctil con acceso 
rápido a las funciones más importantes, la iluminación ambiental y la radio.

16 17

Pedales 
totalmente 
suspendidos

Gran ventana en el 
techo con persiana 
enrollable

La altura y la inclinación de la 
columna de dirección se pueden 
ajustar mediante un pedal.

Panel de instrumentos redondo con 
indicadores de nivel y luces de 
aviso

Ventana lateral con apertura de 180°, 
puerta y ventana de fácil acceso
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Todo de un vistazo: la nueva pantalla de inicio ofrece al operador una visión clara del estado de la máquina. Los distintos ajustes se pueden
Se puede acceder a través de los iconos de acceso rápido situados en la parte superior del cargador o a través de la barra de menú situada a 
la derecha.
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TRABAJO EFICIENTE Y 
SENCILLO

MANTENIMIENTO DE SU CARGADORA:
AHORA MÁS INTUITIVO QUE NUNCA

Descubra los distintos perfiles de usuario para el sistema 
hidráulico de trabajo, adaptados individualmente a sus 
actividades de carga. El «modo rápido» permite procesos de 
carga rápidos, mientras que el «modo lento» facilita las tareas 
de precisión, como mover palés. Controle estas funciones de 
forma intuitiva a través de la pantalla táctil, al igual que los 
sistemas de asistencia opcionales que facilitan aún más el 
trabajo con la cargadora. Entre ellos se incluyen:
▪ Regulación del volumen de aceite para el sistema 

hidráulico auxiliar
▪ Posición flotante del brazo telescópico
▪ Función de sacudida de la herramienta
▪ Posicionamiento automático de la herramienta
▪ Vaciado automático de la herramienta
▪ Amortiguación dinámica de vibraciones

▪ Ventilador de inversión automática
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Ejemplo de la guía del menú para el 
sistema hidráulico de trabajo: El submenú 

con las distintas opciones aparece después 
de seleccionar el botón de la derecha

o mediante el icono de acceso rápido. Aquí 
se pueden seleccionar diferentes perfiles 

de usuario y aplicar otras opciones 
hidráulicas.
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3. Función A/B

En el menú del joystick se pueden 
asignar tres botones de función de forma 
individual en función del equipamiento de 

la máquina. Al mismo tiempo, se puede 
leer la asignación de los botones. La 

pantalla de carga en la parte superior 
izquierda permanece siempre visible, al 

igual que la barra de estado en la sección 
inferior.
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Las dimensiones de los neumáticos y los equipos adicionales pueden modificar el peso operativo, la carga de vuelco y 
la carga útil.

Las dimensiones de los neumáticos y el equipamiento adicional pueden modificar el peso operativo, la carga de vuelco y la carga útil.
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DATOS TÉCNICOS

2630 T SLT 3650 T 3650 T SLT 4670 T-3 5680 T-3

Motor
Motor diésel de 3 cilindros 
Kubota D1703-M-Di,
18,5 kW (25 CV)

Motor diésel de 3 cilindros 
Kubota D1803-CR-T (I),
37 / 42 kW (50 / 58 CV)

Motor diésel de 3 cilindros 
Kubota D1803-CR-T,
37 kW (50 CV)

Motor diésel de 4 cilindros 
Kubota V2403-CR-T,
48,6 kW (66 CV)

Motor diésel de 4 cilindros 
Deutz TD 2.9,
55 kW (75 CV)

Tratamiento de gases de 
escape/

Nivel de emisiones

- / Fase V DOC, DPF / Fase V

Sistema hidráulico de 
tracción

hidrostática-automotriz, HTF

Neumáticos 31x15,5-15 AS
15.0/55-17 AS
Opción I: 425/55-17 
Opción II: 440/50-17

15.0/55-17 AS
Opción I: 425/55-17 
Opción II: 440/50-17

15,0/55-17 AS
Opción I: 425/55-17 
Opción II: 440/50-17

15,5/60-18 AT-621
Opción I: 12,5/80-18 
Opción II: 425/55-17

Sistema de frenado de 
servicio

Freno combinado hidrostático y multidisco

Freno de 
estacionamiento

Freno multidisco en baño de aceite

Sistema hidráulico de 
trabajo 
Potencia/presión

Caudal: 38 l/min Presión de 
servicio: 220 bar

Caudal: desde 51 l/min Presión 
de servicio: 220 bar

Caudal: 51 l/min Presión de 
servicio: 220 bar

Caudal: desde 60 l/min Presión 
de servicio: 220 bar

Caudal: desde 64 l/min Presión 
de servicio: 220 bar

Dirección Dirección pendular articulada totalmente hidráulica Dirección articulada 
totalmente hidráulica

Capacidad de elevación 1600 kg 1950 kg 1950 kg 2400 kg 2400 kg

Carga de vuelco, recta *1 1.330 kg 1710 kg 1710 kg 2110 kg 2660 kg

Ejes

Ejes Schäffer originales, 
llanta de 6 agujeros;
Opción:
diferencial antideslizamiento

Ejes originales Schäffer, 
llanta de 6 agujeros;
Opción:
diferencial antideslizamiento

Ejes originales Schäffer, 
llanta de 6 agujeros;
Opción: automático
diferencial antideslizamiento

Ejes HD, llanta de 6 
agujeros; transmisión final 
planetaria y diferencial 
automático con control de 
deslizamiento

Ejes HD, llanta de 8 
agujeros; transmisión final 
planetaria y diferencial 
automático con control de 
deslizamiento, eje oscilante en 
la parte trasera

Peso operativo Techo protector: 2750 kg 
Cabina: 2815 kg

Techo protector: 3600 kg 
Cabina: 3800 kg Techo protector: 3700 kg Techo protector: 3900 kg 

Cabina: 4000 kg Cabina: 4840 kg

Velocidad 20 km/h en 2 marchas 
conmutables bajo carga

20 km/h en 2 marchas 
conmutables bajo carga, 
Opción: 30 km/h

20 km/h en 2 marchas 
conmutables bajo carga, 
Opción: 30 km/h

20 km/h en 2 marchas 
conmutables bajo carga, 
Opción: 30 km/h

20 km/h en 2 marchas 
conmutables bajo carga, 
Opción: 30 km/h

Sistema eléctrico Tensión de funcionamiento: 12 V

Capacidades Combustible: 40 l 
Aceite hidráulico: 30 l

Combustible: 55 l 
Aceite hidráulico: 48 l

Combustible: 55 l 
Aceite hidráulico: 48 l

Combustible: 95 l 
Aceite hidráulico: 95 l

Combustible: 82 l 
Aceite hidráulico: 81 l

Nivel de presión acústica LpA 82 dB(A) 84 dB(A) 84 dB(A) 85 dB(A) 76 dB(A)

Nivel de potencia 
acústica 
garantizado LwA 
equivalente LwA

101 db(A)
101 db(A)

101 db(A)
101 db(A)

101 db(A)
101 db(A)

101 db(A)
100 db(A)

101 db(A)
101 db(A)

Vibración en manos/brazos 
*2

< 2,5 m/s²

Vibración corporal total *2 < 0,5 m/s²

6680 T-3 8620 T-2 8620 T-3 9640 T-3 9660 T-2 9660 T-3

Motor
Motor diésel de 4 
cilindros Deutz TCD 
2.9,
55 kW (75 CV)

Motor diésel de 4 cilindros Deutz TCD 
3.6, 75 / 95 kW (102 / 129 CV)

Motor diésel Deutz 
TCD 3.6 de 4 
cilindros,
105 kW (143 CV)

Motor diésel Deutz TCD 5.2 de 4 
cilindros, 130 / 150 kW (177 / 204 
CV)

Tratamiento de gases de 
escape/

nivel de emisiones

DOC, DPF / Etapa V DOC, DPF, SCR / Fase V

Sistema hidráulico de 
tracción

hidrostática-automotriz, HTF

Neumáticos
400/70-20 AS
Opción I 12.5/80-18 Opción 
II 550/45-22.5

18-22,5 MP590
Opción I: 400/70-20 AS 
Opción II: 500/60-22.5 AS 
Opción III: 600/40-22.5 AS

460/70R24 AS
Opción I: 500/70R24 
Opción II: 600/50-26.5 
Opción III: 700/40-26.5

500/70R24 AS
Opción I: 600/55-26.5 

Opción II: 700/50-26.5 
Opción III: 650/55-26.5

Sistema de frenado de 
servicio

Freno combinado hidrostático y multidisco

Freno de 
estacionamiento

Freno multidisco en baño de aceite

Sistema hidráulico de 
trabajo 
Potencia/presión

Caudal: desde 76 l/min 
Presión de funcionamiento: 
220 bar

Caudal: desde 106 l/min Presión de 
servicio: 220 bar

Caudal: 172 l/min Presión de 
servicio: 220 bar

Caudal: desde 196 l/min Presión de 
servicio: 220 bar

Dirección Dirección articulada totalmente hidráulica

Capacidad de elevación 3100 kg 4200 kg 4200 kg 5300 kg

Carga de vuelco, recta *1 3.820 kg 5.480 kg 5940 kg 7700 kg

Ejes

Ejes HD, llanta de 8 
agujeros; transmisión final 
planetaria y diferencial 
automático con control de 
deslizamiento, eje oscilante en 
la parte trasera

Ejes HD, llanta de 8 
agujeros; transmisión final 

planetaria y diferencial 
automático con control de 

deslizamiento, eje oscilante en 
la parte trasera

Ejes HD, llanta de 10 
agujeros; transmisión 
final planetaria y 
diferencial automático con 
control de deslizamiento, 
eje oscilante en la parte 
trasera

Ejes HD, llanta de 10 
agujeros; transmisión final 

planetaria y diferencial 
automático con control de 

deslizamiento, eje oscilante en 
la parte trasera

Peso operativo Cabina: 5800 kg - 
6300 kg Cabina: 7050 kg - 7950 kg Cabina: 8400 kg - 

9700 kg Cabina: 11 000 kg - 13 000 kg

Velocidad
20 km/h en 2 marchas 
conmutables bajo carga, 
Opción: 40 km/h

20 km/h en 2 marchas conmutables bajo carga, 
Opción: 40 km/h

20 km/h en 2 marchas 
conmutables bajo carga, 
Opción: 40 km/h

30 km/h (20 km/h) en 2 marchas 
conmutables bajo carga, Opción: 

40 km/h

Sistema eléctrico Voltaje de funcionamiento: 12 V

Capacidades Combustible: 130 l 
Aceite hidráulico: 120 
l

Combustible: 150 l 
Aceite hidráulico: 130 l

Combustible: 150 l 
Aceite hidráulico: 130 
l

Combustible: 185 l 
Aceite hidráulico: 170 l

Nivel de presión acústica LpA 70 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A) 78 dB(A)

Nivel de potencia 
acústica 
garantizado LwA 
equivalente LwA

101 db(A)
101 db(A)

102 db(A)
101 db(A)

102 db(A)
102 db(A)

103 db(A)
101 db(A)

Vibración en manos/brazos 
*2

< 2,5 m/s²

Vibración corporal total *2 < 0,5 m/s²

2630 T SLT *3 5680 T-3 *34670 T-3 *33650 T / 3650 T SLT *3
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2630 T SLT 3650 T 3650 T SLT 4670 T-3 5680 T-3

A Distancia entre ejes [mm] 1900 1920 1920 2000 2120

B Longitud del chasis [mm] 3.850 4070 4070 4.200 4.691

C Longitud total 
con cuchara estándar [mm] 4.600 4735 4.735 4930 5432

D Profundidad de excavación [mm] 90 150 150 250 180

E Alcance [mm] 1570 1980 1980 2150 2480

F Punto de pivote máximo de la cuchara [mm] 3720 3.850 3.850 4300 4740

G Altura de carga 
con horquillas para palés 
[mm]

3.470 3580 3580 4080 4499

H Altura máxima de descarga [mm] 3010 3.010 3010 3.480 3.862

I Altura delantera [mm] 1580 1600 1600 1620 1730

J Ancho de descarga [mm] 820 890 890 1010 963

K Altura del asiento [mm] 955 1180 1080 1300 1330

L Altura de la cabina 
[mm] Altura del techo 
protector [mm]

1980
1980

2210
2290

- 2100 2.270
2.270

2.530/2.410 *

-

M Punto de giro, 
brazo telescópico retraído [mm] 3100 3180 3180 3400 3750

N Ancho total [mm] 1.410 - 1.590 1420 - 1730 1420 - 1730 1420 - 1730 1720 - 1820

0 Radio de giro interior [mm] 1240 1290 1290 1425 1740

P Radio de giro exterior [mm] 2740 2.710 2.710 2.845 3.490

Q Radio exterior 
con cuchara estándar [mm] 3.040 3060 3060 3425 3980

6680 T-3 8620 T-2 8620 T-3 9640 T-3 9660 T-2 9660 T-3
A Distancia entre ejes [mm] 2450 2535 2615 2900

B Longitud del chasis [mm] 5.050 5.114 5.452 5.900

C Longitud total 
con cuchara estándar [mm] 5.780 6.031 6.260 6.950

D Profundidad de excavación [mm] 50 75 70 80

E Alcance [mm] 2360 2660 2860 3300

F Máx., punto de pivote de la cuchara, [mm] 4.950 5200 5.400 6100

G Altura de carga 
con horquillas para palés 
[mm]

4700 4960 5178 5900

H Altura máxima de descarga [mm] 3.980 4.350 4574 5100

I Altura delantera [mm] 1.750 1910 1960 2190

J Ancho de descarga [mm] 815 650 740 850

K Altura del asiento [mm] 1470 1660 1650 1880

L Altura de la cabina 
[mm] Altura del techo 
protector [mm]

2630 / 2530 *1

-
2770 / 2670 *1

-
2770

-
2.830

-
2900

-

M Punto de giro, 
brazo telescópico retraído [mm] 3.950 4085 4100 4.800

N Ancho total [mm] 1.820 - 2.070 2050 - 2230 2.330 - 2.380 2290 - 2490

0 Radio de giro interior [mm] 1.960 2310 2220 2910

P Radio de giro exterior [mm] 3.760 4.390 4.560 5200

Q Radio exterior 
con cuchara estándar [mm] 4.400 4.920 5110 5650

*1  Opción: cabina baja

Disponibilidad de los sistemas de eficiencia Schäffer

2630 T SLT 3650 T 3650 T SLT 4670 T 5680 T 6680 T 8620 T 9640 T 9660 T

X X X X X X X X X

X X X X X X X ⭘ ⭘

- X X X X X X ⭘ ⭘

- - - - - - - ⭘ ⭘

X = de serie, ⭘ = opcional

DIMENSIONES Todas las especificaciones técnicas de este folleto se refieren a modelos de serie y describen sus funciones estándar. Los componentes del equipo y sus funciones, así como los accesorios, dependen del modelo individual y de las opciones del producto, así 
como del país y los requisitos específicos del cliente. Las imágenes pueden contener productos o componentes del equipo que no se mencionan o que no se pueden obtener de serie. Las descripciones, medidas, imágenes, especificaciones de peso y datos técnicos corresponden 
al estado de la técnica en el momento de la impresión y no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el ámbito de la construcción, el equipamiento, la óptica y la tecnología sin previo aviso, debido al continuo desarrollo de los productos. En caso de 
dudas sobre el rendimiento o el modo de funcionamiento de nuestros productos debido a circunstancias especiales, recomendamos la realización de muestras de trabajo en condiciones controladas. No podemos excluir desviaciones de las imágenes o medidas, 
errores de cálculo, errores de impresión o incompletitud en el folleto, a pesar de todo el cuidado puesto en su elaboración. Por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por la exactitud e integridad de las especificaciones de este folleto. Garantizamos el correcto 
funcionamiento de nuestros productos en el marco de nuestras Condiciones Generales de Contratación. Por principio, no se ofrecen garantías que vayan más allá de estas. Queda excluida cualquier responsabilidad que exceda de la establecida en nuestras Condiciones 
Generales de Contratación.



El nombre Schäffer no solo es sinónimo de calidad única en 
sus productos. También es sinónimo de seguridad y del 
servicio óptimo que garantizamos en Alemania, Europa y en 
todo el mundo.

Schäffer ofrece más de 30 modelos diferentes, cada uno 
adaptado a sus necesidades. El rango de operaciones de 
nuestras cargadoras es versátil: ya sea en agricultura o 
construcción, jardinería y paisajismo, aplicaciones industriales 
y comerciales, en establos o gestión de almacenes, Schäffer 
es siempre su mejor opción.

La forma en que se desarrollan, producen y mantienen las 
cargadoras Schäffer es única. Contamos con más de 60 años 
de experiencia y siempre ponemos al usuario final en primer 
lugar, trabajando para que su trabajo sea más seguro, más 
cómodo y más rentable. Además, en nuestra sede de Erwitte, 
en Alemania, utilizamos tecnologías de desarrollo y 
producción de última generación.

En última instancia, son nuestros empleados quienes 
desarrollan continuamente nuevas soluciones, en estrecho 
contacto con el usuario final. Los años de servicio en la 
empresa, junto con un espíritu duradero, constituyen la base 
de nuestra competencia especial y de nuestro éxito mundial.

La compra de una cargadora Schäffer es el comienzo de una 
relación a largo plazo. Su máquina solo seguirá siendo 100 % 
original Schäffer si utiliza piezas de repuesto originales. Solo 
así se garantizará la fiabilidad que necesita y que tiene 
derecho a esperar. Le ofrecemos a usted y a nuestros socios 
de servicio un servicio de entrega las 24 horas, los 7 días de 
la semana, los 365 días del año.

SU DISTRIBUIDOR:

Schäffer Maschinenfabrik GmbH | Auf den Thränen | D-59597 Erwitte | +49 2943 9709-0 |info@schaeffer.de  SCHAEFFER.DE/EN 0.5
/0
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